Zalacznik do Decyzji Nr 46/ N CN ’ l M

Ministra Obrony Narodowe;j

............................

ZAKRES AKREDYTACIJI OiB

Nr 36/MON/2024
Wydanie 4 -
Laboratorium Inzynierii Materialowej
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejéwek

Dokumenty normatywne

Grupa Nazwa wyrobu Badane charakterystyki wyrobu i/lub udokumentowane
- .
wyrobow lub grupy wyrobéw i metody badawcze procedury badaweze
3 Amunicja do broni Odporno$¢ na wielokrotne udary NO-06-A107:2005
strzeleckiej (w tym mechaniczne*** pkt2.5,2.9,2.10
gladkolufowej). Amunicja, |Wytrzymato$é na wielokrotne udary NO-06-A107:2005+A1:2017
pomocnicza szkolna mechaniczne*** NO-06-A107:2021
treningowa do broni Wytrzymatos¢ i odpornos¢ catkowita na pkt2.5,2.9,2.10
strzeleckiej. Amunicja do  |transport***
pistoletéw hukowych. Maksymalne obciazenie: do 150 kg
Przyspieszenie: 100 - 4900 m/s?
Czas trwania impulsu: 1 - 39 ms
Impuls udaru: pétsinusoidainy
Odpornos¢ na pojedyncze udary NO-06-A107:2005
mechaniczne*** pkt2.13
Wytrzymato$¢ na pojedyncze udary NO-06-A107:2005+A1:2017
mechaniczne*** NO-06-A107:2021
Maksymalne obcigzenie: do 150 kg pkt 2.13
Przyspieszenie: 100 - 4900 m/s?
Czas trwania impulsu: 1 - 39 ms
Impuls udaru: pélsinusoidaalny
6, 16 Czolgi, pojazdy Badanie odpornosci catkowitej na mgle solng |[NO-06-A107:2005+A1:2017
i samochody specjalne (morska) pkt4.13
do zastosowan wojskowych [Maksymalna wielkos¢ badanego obiektu NO-06-A107:2021
i policyjnych (600 x 600 x 1500) mm pkt4.13
Masa badanego obiektu do 150 kg PB 40/LIM wyd. 7
Systemy, uktady, zespoly zdn. 11.12.2023 r.
i elementy wyrobéw Badanie odpornosci i wytrzymatosci na NO-06-A107:2005+A1:2017
wymienionych w grupach  {warunki klimatyczne pkt4.2,4.3,4.4,4.5,4.10
1+ 15 art. 6 ust. 2 ustawy  |Zakres: NO-06-A107:2021
z dnia 17 listopada 2006 r. |- temperatura (-70 + 180) °C pkt4.2,4.3,4.4,45,4.10
o systemie oceny zgodnosci (- wilgotno$é wzgledna do 98 % PB 41/LIM wyd. 4
wyrobow przeznaczonych — |Maksymalna wielko$é badanego obiektu zdn. 17.03.2021 r.
na potrzeby obronnosci (800 x 800 x 800) mm
i bezpieczenstwa panstwa  |Masa badanego obiektu do 150 kg
Granica ochrony balistycznej V50 MIL-DTL-46100E (MR)
Zakres: pociski i odtamki standardowe zdn. 11.02.2009 r.

Metoda badania odpornosci na przebicie MIL-DTL-12560K (MR)
zdn. 11.09.2020 r.
MIL-DTL-32332A (MR)
zdn. 28.11.2018 .
MIL-STD-662F

zdn. 18.12.1997 r.

PB 46/LIM wyd. 2

zdn. 17.03.2021 r.
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Zakres akredytacji OiB LIM WITPiS Nr 36/MON/2024, wydanie 4

Dokumenty normatywne

Grlll,;(;a . | ll:lazwa wyrobbu6 Badan? ;he?:::]kt:)%“{vl::z :vyrobu i/lub udokumentowane
wyrobow ub grupy wyrobow ! y a procedury badawcze
6, 16 Czolgi, pojazdy Kompletacja wyrobow PB 49/LIM wyd. 2

i samochody specjalne
do zastosowan wojskowych
i policyjnych

Systemy, uklady, zespoly

i elementy wyrobéw
wymienionych w grupach

I + 15 art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 17 listopada 2006 r.
o0 systemie oceny zgodnosci
wyrobéw przeznaczonych
na potrzeby obronnosci

i bezpieczenstwa panstwa

zdn. 17.03.2021 r.

Kuloodpornos¢ i klasyfikacja odpornoéci na
uderzenie pocisku

Metoda badania odpornosci na przebicie
pociskami

PN-EN 1523:2000
PN-EN 1063:2002
PB 11/LIM wyd. 7
z dn. 25.03.2025r.

Mikrostruktura

Cechy przetomu

Skifad chemiczny - analiza jako$ciowa
Metoda skaningowej mikroskopii elektronowej

PB 30/LIM wyd. 4
zdn. 17.03.2021 r.

Napigcie AC, DC do 1 kV

Czestotliwo$¢ napigcia do 99 kHz
Natezenie pradu AC do 5000 A

Natezenie pradu DC do 500 A
Rezystancja 0,1 mQ - 3 MQ

Moc do 6 MW

Wspélczynnik mocy (0,8; 1)

Catkowite odksztalcenia harmoniczne
napiecia

Wspélczynnik asymetrii napigcia (0 - 100)

NO-61-A204:2016
pkt2.1,2.2,2.3

PN-EN 61000-4-30:2015-05
PB 39/LIM wyd. 2

zdn. 17.03.2021 r.

Narazenia balistyczne (kuloodporno$¢) **
Zakres: zagrozenie energia Kinetyczna
pociskéw poziomoéw 1-6

Metoda badania odpomosci na przebicie
pociskami

AEP-55vol. 1 ed. C

Procedura badawcza wprowadzona
postanowieniami porozumienia
standaryzacyjnego STANAG 4569 ed. 3

PB 11/LIM wyd. 7
zdn. 25.03.2025 1.

Narazenia balistyczne (kuloodporno$c) **
Zakres: zagrozenie energia Kinetyczna
pociskéw pozioméw K1-K6

Metoda badania odpornosci na przebicie
pociskami

AEP-55vol. 1 ed. D

Procedura badawcza wprowadzona
postanowieniami porozumienia
standaryzacyjnego STANAG 4569 ed.4
PB 11/LIM wyd. 7

z dn. 25.03.2025 r.

Narazenia balistyczne (odtamkoodpornosé) **
Zakres: zagrozenie artyleryjskie
pozioméw 1-6

AEP-55 vol. 1 ed. C

Procedura badawcza wprowadzona
postanowieniami porozumienia
standaryzacyjnego STANAG 4569 ed. 3
PB 33/LIM wyd. 5

z dn. 25.03.2025 r.

Narazenia balistyczne (odtamkoodporno$é) **
Zakres: zagrozenie artyleryjskie
pozioméw A1-A6

AEP-55vol. 1 ed. D

Procedura badawcza wprowadzona
postanowieniami porozumienia
standaryzacyjnego STANAG 4569 ed.4

PB 33/LIM wyd. 5
z dn. 25.03.2025 r.

Narazenie na wybuchy min i tadunkow
wybuchowych™

Zakres: poziom zagrozen granaty reczne,
mate fadunki wybuchowe, fragmenty
pociskow artyleryjskich, 2a, 2b, 3a,3b, 4a, 4b

AEP-55 vol.2 ed. C

Procedura badawcza wprowadzona
postanowieniami porozumienia
standaryzacyjnego STANAG 4569 ed. 3
PB 34/LIM wyd. 8

zdn. 25.04.2025 r.

Narazenie na wybuchy min i fadunkéw
wybuchowych*

Zakres: poziom zagrozen M1, M2a, M2b,
M3a, M3b, M4a, M4b

AEP-55vol.2 ed. D

Procedura badawcza wprowadzona
postanowieniami porozumienia
standaryzacyjnego STANAG 4569 ed.4
PB 34/LIM wyd. 8

z dn. 25.04.2025 r.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym
w instalacjach niskiego napigcia

PN-HD 60364-4-41:2009
PB 38/LIM wyd. 2
zdn. 17.03.2021 1.

2/8




Zakres akredytacji OiB LIM WITPiS Nr 36/MON/2024, wydanie 4

Dokumenty normatywne

Grupa Nazwa wyrobu Badane charakterystyki wyrobu .
wyrobéw* lub grupy wyrobow i metody badawcze ll::;g;gzt;‘:::::xxe
6,16 Czolgi, pojazdy Odporno$¢ na dziatanie mgtly solnej PN-EN ISO 9227:2023-02

i samochody specjalne
do zastosowan wojskowych
i policyjnych

Systemy, uktady, zespoly

i elementy wyrobow
wymienionych w grupach

1 + 15 art. 6 ust. 2 ustawy

z dnia 17 listopada 2006 r.
0 systemie oceny zgodnosci
wyrobow przeznaczonych
na potrzeby obronnosci

i bezpieczenstwa panstwa

Metoda (AASS, CASS, NSS)
Maksymalna wielko$¢ badanego obiektu
(600 x 600 x 1500) mm

Masa badanego obiektu do 150 kg

PB 40/LIM wyd. 7
zdn. 11.12.2023 1.

Odpornosé¢ na wielokrotne udary
mechaniczne***

Wytrzymatos¢ na wielokrotne udary
mechaniczne***

Wytrzymato$¢ i odpornos¢ catkowita na
transport***

Maksymalne obcigzenie: do 150 kg
Przyspieszenie: 100 - 4900 m/s?

Czas trwania impulsu: 1 - 39 ms

Impuls udaru: pétsinusoidalny

NO-06-A107:2005

pkt 2.5, 2.9, 2.10
NO-06-A107:2005+A1:2017
NO-06-A107:2021

pkt 2.5, 2.9, 2.10

Odporno$¢ na pojedyncze udary
mechaniczne***

Wytrzymato$¢ na pojedyncze udary
mechaniczne***

Maksymalne obcigzenie: do 150 kg
Przyspieszenie: 100 - 4900 m/s2
Czas trwania impulsu: 1 - 39 ms
Impuls udaru: pétsinusoidaalny

NO-06-A107:2005

pkt 2.13
NO-06-A107:2005+A1:2017
NO-06-A107:2021

pkt 2.13

Praca tamania

Zakres: KV, i KU,

Poczatkowa energia miota: 300 J
Temperatura badania:

-(23£5)°C

- temperatura obnizona do -40 °C
Pr6ba udarnosci sposobem Charpy'ego

PN-EN ISO 148-1:2017-02

Rezystancja izolacji
Zakres : 99, 99 GQ (1000V)

NO-06-A108:2005 pkt 3.2
NO-06-A108:2021 pkt 3.2
NO-61-A208:2013 pkt 3.4
NO-61-A208:2021 pkt 3.4
PB 36/LIM wyd. 2
zdn. 17.03.2021 r.

Skuteczno$¢ antykorozyjna produktéw
zawierajacych lotne inhibitory korozji (VCI)

PB 50/LIM wyd. 1
zdn. 03.03.2021 r.

Sprzet wojskowy

Klimatyczne badania $rodowiskowe
Metoda 309: Mgta solna

Maksymalna wielkos$¢ badanego obiektu
(600 x 600 x 1500) mm

Masa badanego obiektu do 150 kg

NO-A-STANAG-4370/AECTP-
300-9

PB 52/LIM wyd. 1

zdn. 11.12.2023 1.

Starzenie materiatéw kompozytowych
stosowanych na pancerze ochronne

PB 54/LIM wyd. 2
zdn. 02.04.2025 1.

Twardo$¢ HBW
Zakres: $rednica kulki 2,5 mm, 5 mm
Metoda Brinella

PN-EN ISO 6506-1:2014-12
+Ap1:2016-08

Twardosé¢ HRB, HRC
Zakres: skala B, C
Metoda Rockwella

PN-EN ISO 6508-1:2016-10

Twardos¢ HV
Zakres: HV 5, HV 10, HV 30
Metoda Vickersa

PN-EN ISO 6507-1:2018-05
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Zakres akredytacji OiB LIM WITPiS Nr 36/MON/2024, wydanie 4

Dokumenty normatywne

o | oy | Badans charakerkinarobn | et
wy grupy wy y procedury badawcze
6,16 Czolgi, pojazdy Uziomy urzadzen mobilnych NO-61-A209:2014
i samochody specjalne PB 45/LIM wyd. 2
do zastosowan wojskowych zdn. 17.03.2021 r.
i policyjnych Cechy konstrukcyjne NO-06-A108:2005
Uziemienie Zalacznik B
Systemy, uklady, zespoly |organy sterowania i strojenia NO-06-A108:2021
i elementy wyrobow Wyposazenie metrologiczne Zalycznik B
wymienionych w grupach |nfontaz elektryczny PB 44/LIM wyd. 2
I=15art. 6 ust. 2ustawy | g o6 energii elektrycznej zdn. 17.03.2021 r.
z dnia 17 listopada 2006 r. |Cechowanie
0 systemie oceny zgodnosci | 7anewnienie bezpieczefistwa obstugi
wyrobbw przeznaczonych g alosé elekiryczna izolacji NO-06-A108:2005 pkt 3.3
potrzeby obronnosci
i bezpieczefistwa pafistwa NO-06-A108:2021 pkt 3.3
NO-61-A208:2013 pkt 3.5
NO-61-A208:2021 pkt 3.5
PB 37/LIM wyd. 2
zdn. 17.03.2021 r.
Zawarto$¢ pierwiastkéw w stopach zelaza PN-H-04045:1997
Zakres: PB 05/LIM wyd. 4
C: 0,01+ 1,5) % zdn. 17.03.2021 r.
Mn: (0,01 ~ 1,7) %
Si: (0,01 = 2,5) %
P: (0,005 + 0,1) %
S: (0,005 = 0,1) %
Cr: (0,01 +20,0) %
Ni: 0,02 +12,0) %
Cu: (0,01 ~0.,4) %
Mo: (0,01 ~4,0) %
V: 0,01 +0,6) %
Al: (0,005 + 0,2) %
W: (0,01 +2,0) %
Ti: (0,01 +0,3) %
Mg: (0,01 +0,1)%
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej
ze wzbudzeniem iskrowym
12 Ostony (przeciwwybuchowe, |Badanie odpornosci catkowitej na mgle solna [NO-06-A107:2005+A1:2017
kuloodporne, (morska) pkt4.13
odfamkoodporne) Maksymalna wielkos$¢ badanego obiektu NO-06-A107:2021
Pojemniki (600 x 600 x 1500) mm pkt 4.13
przeciwodtamkowe Masa badanego obiektu do 150kg PB 40/LIM wyd. 7
i przeciwwybuchowe zdn. 11.12.2023 r.
Sprzet i Wwyposazenie Badanie NO-06-A107:2005+A1:2017
do wsparcia dziatari odpornosci i wytrzymaloci pkt4.2,4.3,4.4,4.5,4.10
antyterrorystycznych na warunki klimatyczne NO-06-A107:2021
i zabezpieczenia imprez Zakres: pkt4.2,4.3,4.4,4.5,4.10
masowych - temperatura (-70 + 180) °C PB 41/LIM wyd. 4
Tarcze ochronne - wilgotno$¢ wzgledna do 98 % zdn. 17.03.2021 r.
przeciwwybuchowe Maksymalna
wielkos$é badanego obiektu
(800 x 800 x 800) mm

Masa badanego obiektu do 150 kg

Granica ochrony balistycznej V50
Zakres: pociski i odtamki standardowe
Metoda badania odpornosci na przebicie

MIL-DTL-46100E (MR)
z dn. 11.02.2009 r.
MIL-DTL-12560K (MR)
zdn. 11.09.2020 r.
MIL-DTL-32332A (MR)
zdn. 28.11.2018 .
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Zakres akredytacji OiB LIM WITPiS Nr 36/MON/2024, wydanie 4

Dokumenty normatywne

Grupa Nazwa wyrobu Badane charakterystyki wyrobu .
lub udokumentowane
" .
wyrobow lub grupy wyrob6w i metody badawcze procedury badaweze
12 Oslony (przeciwwybuchowe, (Granica ochrony balistycznej V50 MIL-STD-662F
kuloodporne, Zakres: pociski i odtamki standardowe zdn. 18.12.1997 r.
odlamkoodporne) Metoda badania odpornosci na przebicie PB 46/LIM wyd. 2
Pojemniki zdn. 17.03.2021 r.
przeciwodtamkowe Kuloodpornosé i klasyfikacja odpornoscina |PN-EN 1523:2000
i przeciwwybuchowe uderzenie pocisku PN-EN 1063:2002
Sprzgt i wyposazenie Metoda badania odpornosci na przebicie PB 11/LIM wyd. 7
do wsparcia dﬂa*anh pociskami zdn. 25.03.2025 .
g A g Narazenia balistyczne (kuloodpornosé) ™ |AEP-55 vol. 1 ed. C
ezpieczenia imprez . o

S Zakres: zagrozenie energia kinetyczna Procedura badawcza wprowadzona
masowy pociskéw pozioméw 1-6 postanowieniami porozumienia
Tarcze ochronne Metoda badania od . bici standaryzacyjnego STANAG 4569 ed. 3
przeciwwybuchowe etoda badania odpornosci na przebicie PB 11/LIM wyd. 7

pociskami

z dn. 25.03.2025 .

Narazenia balistyczne (kuloodpornosé) **
Zakres: zagrozenie energig kinetyczna
pociskéw pozioméw K1-K6

Metoda badania odpornosci na przebicie
pociskami

AEP-55 vol. 1 ed. D

Procedura badawcza wprowadzona
postanowieniami porozumienia
standaryzacyjnego STANAG 4569 ed 4
PB 11/LIM wyd. 7

zdn. 25.03.2025 r.

Narazenia balistyczne (odtamkoodpornos¢) ™
Zakres: zagrozenie artyleryjskie
pozioméw 1-6

AEP-55 vol. 1 ed. C

Procedura badawcza wprowadzona
postanowieniami porozumienia
standaryzacyjnego STANAG 4569 ed. 3

PB 33/LIM wyd. 5
zdn. 25.03.2025 1.

Narazenia balistyczne (odtamkoodpomos¢) **
Zakres: zagrozenie artyleryjskie
pozioméw A1-A6

AEP-55vol. 1 ed.D

Procedura badawcza wprowadzona
postanowieniami porozumienia
standaryzacyjnego STANAG 4569 ed.4

PB 33/LIM wyd. 5
zdn. 25.03.2025 1.

Narazenie na wybuchy min i fadunkéw
wybuchowych"™

Zakres: poziom zagrozen granaty reczne,
mate fadunki wybuchowe, fragmenty
pociskéw artyleryjskich, 2a, 2b, 3a,3b, 4a, 4b

AEP-55 vol. 2 ed. C

Procedura badawcza wprowadzona
postanowieniami porozumienia
standaryzacyjnego STANAG 4569 ed. 3
PB 34/LIM wyd. 8

z dn. 25.04.2025 r.

Narazenie na wybuchy min i tadunkéw
wybuchowych®™*

Zakres: poziom zagrozen M1, M2a, M2b,
M3a, M3b, M4a, M4b

AEP-55vol.2 ed. D

Procedura badawcza wprowadzona
postanowieniami porozumienia
standaryzacyjnego STANAG 4569 ed.4
PB 34/LIM wyd. 8

zdn. 25.04.2025 r.

Odporno$¢ na dziatanie mgty solnej
Metoda (AASS, CASS, NSS)
Maksymalna wielkos¢ badanego obiektu
(600 x 600 x 1500) mm

Masa badanego obiektu do 150 kg

PN-EN ISO 9227:2023-02
PB 40/LIM wyd. 7
zdn. 11.12.2023 r.

Odpornos¢ na wielokrotne udary
mechaniczne***

Wytrzymato$¢ na wielokrotne udary
mechaniczne***

Wytrzymato$¢ i odpornosé catkowita na
transport***

Maksymalne obciazenie: do 150 kg
Przyspieszenie: 100 - 4900 m/s?

Czas trwania impulsu: 1 - 39 ms

Impuls udaru: pélsinusoidalny

NO-06-A107:2005
pkt2.5,2.9,2.10
NO-06-A107:2005+A1:2017
NO-06-A107:2021
pkt2.5,2.9,2.10
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Zakres akredytacji OiB LIM WITPiS Nr 36/MON/2024, wydanie 4

Dokumenty normatywne

ot | i oy | hernterkiroby | L mentovan
wy grupy wy y procedury badawcze
12 Oslony (przeciwwybuchowe, [Odporno$¢ na pojedyncze udary NO-06-A107:2005
kuloodporne, mechaniczne*** pkt 2.13
odtamkoodporne) Wytrzymato$é na pojedyncze udary NO-06-A107:2005+A1:2017
Pojemniki mechaniczne*** NO-06-A107:2021
przeciwodlamkowe Maksymalne obciazenie: do 150 kg pkt 2.13
1 przeciwwybuchowe Przyspieszenie: 100 - 4900 m/s?
Sprzet i wyposazenie Czas trwania impulsu: 1 - 39 ms
do wsparcia dziatan Impuls udaru: péisinusoidaalny
antyterrorystycznych Sprzet wojskowy NO-A-STANAG-4370/AECTP-
i zabezpieczenia imprez Klimatyczne badania srodowiskowe 300-9
masowych Metoda 309: Mgta solna PB 52/LIM wyd.
Tarcze ochronne Maksymalna wielko$¢ badanego obiektu zdn. 11.12.2023 1.
przeciwwybuchowe (600 x 600 x 1500) mm
Masa badanego obiektu do 150 kg
Starzenie materialéw kompozytowych PB 54/LIM wyd. 2
stosowanych na pancerze ochronne z dn. 02.04.2025 r.
17 Agregaty pradotwoércze, Kompletacja wyrobow PB 49/LIM wyd. 2

kontenerowe i mobilne
zespoly spalinowo
-elektryczne

zdn. 17.03.2021 r.

Odpormnos¢ na dziatanie mgtly solnej
Metoda (AASS, CASS, NSS)
Maksymalna wielko$¢ badanego obiektu
(600 x 600 x 1500) mm

Masa badanego obiektu do 150 kg

PN-EN ISO 9227:2023-02
PB 40/LIM wyd. 7
zdn. 11.12.2023 1.

Odporno$¢ na wielokrotne udary
mechaniczne***

Wytrzymato$¢ na wielokrotne udary
mechaniczne***

Wytrzymatos¢ i odpornosé catkowita na
transport***

Maksymalne obcigzenie: do 150 kg
Przyspieszenie: 100 - 4900 m/s?

Czas trwania impulsu: 1 - 39 ms

Impuls udaru: pésinusoidalny

NO-06-A107:2005

pkt 2.5,2.9, 2.10
NO-06-A107:2005+A1:2017
NO-06-A107:2021

pkt 2.5,2.9,2.10

Odporno$¢ na pojedyncze udary
mechaniczne***

Wytrzymato$¢ na pojedyncze udary
mechaniczne***

Maksymalne obcigzenie: do 150 kg
Przyspieszenie: 100 - 4900 m/s?
Czas trwania impulsu: 1 - 39 ms
Impuls udaru: pétsinusoidaalny

NO-06-A107:2005

pkt 2.13
NO-06-A107:2005+A1:2017
NO-06-A107:2021

pkt2.13
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Zakres akredytacji OiB LIM WITPIS Nr 36/MON/2024, wydanie 4

Dokumenty normatywne

Grupa . Nazwa wyrobu’ Badam? charakterystyki wyrobu i/lub udokumentowane
wyrqbéw lub grupy wyrobow i metody badawcze procedury badaweze
17 Agregaty pradotworcze, Przygotowanie do badan NO-61-A208:2021
kontenerowe i mobilne Jakos¢ polaczen metalicznych pkt3.1,3.3,3.6,3.7,3.8,3.9,
zespoly spalinowo Préba uruchomienia 3.10,3.11, 3.12, 3.13, 3.16,
-elektryczne Kolejnosé faz 3.17,3.18, 3.20, 3.21, 3.22,
Préba pracy 3.23,3.24,3.25,3.26, 3.27,
Doktadnos¢ regulacji napiecia i czestotliwosci 3.28,3.31, 3.33
w calym zakresie obcigzenia NO-61-A208:2013
iy N . .[pkt3.1,3.3,3.6,3.7,3.8,3.9,
Doktadnos¢ regulacji napigcia i czestotliwosci 3.10.3.11. 3.12. 3.13. 3.16
Pz Sy GhetiZenin 3.17,3.18,320, 321,322,
Przejéciowa odchylka napiecia 323,3.24,325,3.26, 327,
i czestotliwosci przy nagtym obeiazenin |3 58" 333" 3'34"3 36 337 3.38
i odcigzenin PB 35/LIM wyd. 3
Odchytka napigcia pod wplywem temperatury |, 4 17.03.2021 r.
Zakres nastaw napigcia
Préba grzania
Préba pracy przy obcigzeniu asymetrycznym
Zdolnos¢ zespotu do rozruchu silnika
asynchronicznego
Proba pracy ciaglej
Odpornos¢ catkowita na zwigkszona wilgotnosé
Ksztalt krzywej napiecia
Odpornos¢ na opady atmosferyczne (deszcz)
Préba pracy przy przechytach i pochyleniach
Odporno$¢ na obnizonga temperature
Odpornosé¢ na kondensacyjne osady
atmosferyczne (szron i rosg)
Wytrzymato$¢ na zmiany temperatury otoczenia
Odpornos¢ na podwyzszona temperature
Proba pracy przy przecigzeniu
Préba pracy na wysoko$ci 1000 m npm
Prad uplywu
Wytrzymalo$¢ na transport
Zabezpieczenie przed zwarciem
Odpornos¢ na strumien powietrza
Odpornos$¢ na dziatanie pyhu i piasku
Podatnos¢ na przechowywanie
Niezawodno$¢
Préba pracy réwnoleglej
Sprzgt wojskowy NO-A-STANAG-4370/AECTP-
Klimatyczne badania srodowiskowe 300-9
Metoda 309: Mgta solna PB 52/LIM wyd. 1
Maksymalna wielkos¢ badanego obiektu zdn. 11.12.2023 r.
(600 x 600 x 1500) mm
Masa badanego obiektu do 150 kg
Namioty specjalistyczne  |Funkcjonalno$é plandek / pokrowcow PB 48/LIM wyd. 4
rodzajow wojsk zastosowanych na sprzet techniczny z dn. 04.07.2025 r.
Polowe konstrukcje Granica ochrony balistycznej V50 MIL-DTL-46100E (MR)
fortyfikacyjne Zakres: pociski i odtamki standardowe zdn. 11.02.2009 r.

Metoda badania odpornosci na przebicie

MIL-DTL-12560K (MR)
z dn. 11.09.2020 r.
MIL-DTL-32332A (MR)
zdn. 28.11.2018 r.
MIL-STD-662F

zdn. 18.12.1997 r.

PB 46/LIM wyd. 2

zdn. 17.03.2021 r.
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Zakres akredytacji OiB LIM WITPiS Nr 36/MON/2024, wydanie 4

Grupa Nazwa wyrobu Badane charakterystyki wyrobu D'okumenty s i
bow* lub bé i metody badawcze Ulub udokumentowane
Wyrobow ub grupy wyrobow y procedury badawcze
17 Polowe konstrukcje Kuloodpornosé PN-EN 1523:2000
fortyfikacyjne Metoda badania odpornosci na przebicie PN-EN 1063:2002
pociskami PB 11/LIM wyd. 7
zdn. 25.03.2025 1.
Odtamkoodpornosé PB 33/LIM wyd. 5
zdn. 25.03.2025 r.
Odpornos¢ na wybuchy min i fadunkéw PB 34/LIM wyd. 8
wybuchowych z dn. 25.04.2025 r.
Uwaga:

* grupy wyrobéw zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodnosci wyrobow
przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczenistwa panstwa.

** wyniki testéw nie mogg zosta¢ wykorzystane do oceny pozioméw ochrony oraz interpretacji uszkodzeni badanych
obiektéw bez konsultacji z krajowym zespotem do realizacji zadan okreslonych w dokumencie standaryzacyjnym
STANAG 4569, pelnigcym rolg National Authority, w zakresie okreslonym w decyzji Ministra Obrony Narodowej
nr 168/DPZ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powotania w resorcie obrony narodowej Zespotu realizujacego zadania
w zakresie stosowania dokumentu standaryzacyjnego STANAG 4569 oraz Regulaminie Zespotu Realizujacego
Zadania w Zakresie Stosowania Dokumentu Standaryzacyjnego STANAG 4569.

*** stwierdzenie zgodnosci w zakresie charakterystyk objetych akredytacja LIM.
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